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RIVESTIMENTO MONOCOMPONENTE
MINERALE IN POLVERE AD AZIONE
CERAMIZZANTE. 

PER FINITURE AD EFFETTO MATERICO,
DI ALTO PREGIO ESTETICO PER
PAVIMENTI, PARETI, ARREDO, LAVABI. 

AD ALTISSIME PERFORMANCE DALLE
TONALITÀ PIENE E VELLUTATE.

 



 

ALTISSIMA RESISTENZA ALL’ABRASIONE

COLORABILE CON SEMPLICI KIT COLORE

COPRENTE IN UNA SOLA MANO

MINERALE A REAZIONE CERAMIZZANTE

PER FINITURE COLORATE CON TONALITÀ
PIENE

IDEALE PER GRANDI SUPERFICI

ASPETTO MATERICO PER PARETI,
PAVIMENTI E ARREDO

MONOCOMPONENTE, PRONTO ALL’USO

 



 

PERFORMANCE DA PRIMATO. 
 

PUR ESSENDO UN PRODOTTO ELASTICO, LA SUA
NATURA MINERALE E CERAMIZZANTE CONFERISCE
UN’ELEVATISSIMA RESISTENZA A COMPRESSIONE,

FLESSIONE, GRAFFIO ED ABRASIONE ED
UN’ADESIONE ECCELLENTE SU CENTINAIA DI

MATERIALI DIVERSI. 
 

NONOSTANTE IL LUNGHISSIMO POT LI-FE,
MONOLITHO CERAMIC PUÒ ESSERE RIFINITO CON I

PROTETTIVI POLIURETANICI DOPO CIRCA 18/24
ORE.

 
ASSOLUTAMENTE INALTERABILE A CONTATTO CON
LUCE, ACQUA O GELO, È UN PRODOTTO IDONEO

PER L’APPLICAZIONE IN AMBIENTI AGGRESSIVI
QUALI PISCINE ANCHE CON ACQUA DI MARE,
BAGNI, CENTRI BENESSERE, NEGOZI E CENTRI

COMMERCIALI.

ELEVATE PRESTAZIONI



 

STUDIATO PER DECORARE PAVIMENTI,
PARETI E ARREDI CON ASPETTO MATERICO

OTTIMO IN AMBIENTI INTERNI
IDEALE PER USI COMMERCIALI E CIVILI 

GARANTISCE UNA BUONA QUALITÀ
ESTETICA ANCHE SU CARTONGESSO PREVIA
PRIMERIZZAZIONE CON MIXGRIP 

SU SVARIATE SUPERFICI: PANNELLI IN
LEGNO, MDF, CERAMICA, CARTONGESSO,
FIBROCEMENTO, MULTISTRATO

FINITURA DI PISCINE PREVIA
IMPERMEABILIZZAZIONE CON CICLO
BASEPLUS+TELO 3D

 



 

FACILISSIMO NELLA POSA È UN PRODOTTO
MONOCOMPONENTE ALL’ACQUA, CON UNA

DURATA DELL’IMPASTO MAGGIORE DI 6 ORE A
CONDIZIONI AMBIENTALI STANDARD

 
PERMETTE DI REALIZZARE GRANDI SUPERFICI

CONTINUE SENZA GIUNTI O FUGHE. 
 

LA BASSISSIMA VISCOSITÀ ABBINATA ALL’USO DI
AGGREGATI SFERICI PERMETTE AL FRATTAZZO DI

ROTOLARE SUL GRANELLO AVENDO COSÌ UNA
POSA SEMPLICE E POCO FATICOSA. CON UN

POTERE COPRENTE ASSOLUTO 
 

NON NECESSITA LA COLORAZIONE DEL FONDO E
SI APPLICA IN UNA SOLA MANO, TANTO DA

RIDURRE IL CONSUMO A MENO DI 500 GR A MQ.

FACILITÀ DI POSA



 

Prima di applicare il prodotto verificare che il fondo sia compatibile, consistente, maturo e
privo di polveri oli grassi ecc. Nel caso in cui il fondo risulti inconsistente e friabile rimuovere
meccanicamente tutte le parti non bene ancorate e ripristinare il sottofondo con
IMASTERTOP 514 QD di BASF. In funzione del tipo e della qualità del sub-strato e del
risultato da ottenere, preparare il sottofondo seguendo le istruzioni di cicli di applicazione 
 MONOLITHO® fino a due mani di BASEPLUS. Nel caso di lesioni di massetto, aprirle e
riempirle di MASTERTOP 514 QD di BASF.
Data la complessità della formula e l’elevato pregio estetico richiesto, la parte che ri-
chiede maggiore attenzione è la miscelazione. Maggiore è l’energia, maggior è il tempo di
miscelazione,  migliore sarà la probabilità di avere difetti dovuti a piccoli grumi. Sciogliere il
kit colore in circa 3,5 lt di acqua e miscelare ad alta velocità finché non ci saranno più 
 grumi di pigmento. Impastare l'acqua colorata con miscelatore ad elica ad alta velocità,
per un minimo di 3 minuti, il prodotto con l’80% dell’acqua prescritta versandola nella
polvere in modo da avere un impasto duro. Continuare a miscelare per altri 2 minuti
aggiungendo l’acqua rimasta fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.
Lasciar riposare il prodotto circa 10/15 minuti prima dell’applicazione per garantire
un’ottima idratazione di tutti gli elementi presenti nel prodotto e rimescolare nuovamente
per un minuto circa. Nel caso in cui le superfici siano elevate, consigliamo la miscelazione
del prodotto il lotti da 4/6 secchi per volta. L’impasto dura da un minimo di 4 ad un
massimo di 8 ore, in funzione della temperatura. L’applicazione va fatta, mediante
spatola/frattazzo in acciaio inox o spatola/frattazzo in plastica, in una passata con
spessore di circa 0,3/0,5 mm. Può essere applicato in più mani, sia fresco su fresco che a
distanza di giorni. In caso di applicazione a pavimento è sempre consigliabile proteggere la
finitura con le vernici poliuretaniche MONOLITHO  in modo da renderlo facilmente lavabile.

POSA



 
UNA MANO DI 

PRIMER PRO5 A RULLO 
 
+
 

DUE MANI DI 
BASEPLUS A SPATOLA

 
 

SU SUBSTRATO CEMENTIZIO E
PIASTRELLE:



 

UNA O DUE MANI DI
FONDO LISCIO 

A SPATOLA
+
 

UNA MANO DI MIXGRIP 
A RULLO

SU PARETI IMPERFETTE



 

UNA MANO DI MIXGRIP 
A RULLO

SU PARETI PRONTE E
CARTONGESSO



 

RIVESTIMENTO MONOCOMPONENTE MINERALE IN
POLVERE AD AZIONE CERAMIZZANTE. PER FINITURE

AD EFFETTO MATERICO, DI ALTO PREGIO
ESTETICO SIANO QUESTI PAVIMENTI, PARETI,

ARREDO, LAVABI, ETC. AD ALTISSIME
PERFORMANCE DALLE TONALITÀ PIENE E

VELLUTATE.

VOCE DI CAPITOLATO



COLORE/CONSISTENZA: COLORATO/POLVERE

RESIDUO SOLIDO %: 100 CIRCA

MASSA VOLUMICA APPARENTE KG/L: 1,55

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO SECONDO DIRETTIVA 1999/45/CE: IRRITANTE

CONSERVAZIONE: 12 MESI IN AMBIENTE ASCIUTTO E VENTILATO 

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA, SUL SECCHIO 
 E SULLA SCHEDA DI SICUREZZA

CONFEZIONI: 10KG 
VOCE DOGANALE: 3824 50 90
 
VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

 
RESISTENZA A COMPRESSIONE  GRANULOMETRIA 0-500 MICRON 28 GG:≈ 45

RESISTENZA A FLESSIONE GRANULOMETRIA 0-500 MICRON 28 GG:N/MM2≈ 10

RESISTENZA AD ABRASIONE CON ABRASIMETRO TABER (0-500 MICRON) (STRISCE S42; 1 KG.; 1.000 GIRI)
(EN 5470):  N/MM2<0,5 G 

DATI TIPICI DEL PRODOTTO 

ACQUA D'IMPASTO: CIRCA IL 35%

DURATA DELL'IMPASTO: CIRCA 4-8 ORE 

CONSUMO: 0,5 KG PER MQ PER MANO

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: DA +5° A +35°

TEMPO TRA DUE MANI: 2 ORE

TEMPO PRIMA DELLA FINITURA: 24-48 ORE

PEDONABILITÀ: 24 ORE

MESSA IN ESERCIZIO: 7 GIORNI

PH DELL'IMPASTO: >11 

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE



scegli il tuo colore tra le 52 tonalità 

qualche ora prima dell'applicazione, miscela il kit colore che hai
scelto con 3,5 litri di acqua in una tanica

miscelare l'acqua colorata con Ceramic, come da
istruzioni di posa a pagina 8 



02 SAUTERNE 01 BRIGHT
WHITE 

03 SEA GLASS 04 LIGHT POWTER 05 LICHEN 

07 SMOKE GREY06 SILVER SHADOW 08 NATURAL GREY 09 STERLING SILVER 10 RIVER ROCK

12 PLATINUM11 HOT COCOA 13 DUSTY GREY 14 MOCHA 15 MIDNIGHT BLACK



17 ARTIC BLUE16 PASTEL BLUE 18 TURQUOISE 19 CHAMBRAY 20 TWILIGHT BLU

22 MARBLE BEIGE21 SLATE GREY 23 ANTIQUE WHITE 24 LIMODE 25 DESERT KHAKI

27 BOSTON FERN26 MOSS 28 AUTUMN GREEN 29 ALMOND 30 MUSHROOM



32 BUTTER CREAM31 SILK 33 LEMONADE 34 KASHMIR 35 TOASTED ALMOND

37 LATTE36 PARCHMENT 38 SILSTONE 39 SANDSTONE 40 SALTILLO

42 CHERRY
RED

41 CINNAMON 43 QUARRY RED 44 COPPER BEACH 15 46 CHESTNUT  BROWNBLACK



48 TAWNY47 SAND BEIGE 49 CHOCOLATE TRUFFLE 51 ESPRESSO 52 RAVEN

45 TERRE COTTE50 HEMP



 
LABORATORIO 

GENOVA
Via Paolo Anfossi 8 

+39 320 816 0197
creativo@monolitho.it
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